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– cztery – w dwóch rzędach po dwa,

– wyjątkowo sześć – w dwóch lub trzech rzędach poziomych.
Rys. 5.1.1a.1. Znak D-34b „zbiorcza tablica informacyjna” z układem znaków informacyjnych:

a) jednorzędowym 

b) dwurzędowym 

Na drogach klasy A i S pod znakiem D-34b umieszczonym w odległości 2 km

przed wjazdem do obiektu umieszcza się tabliczkę z odpowiednim symbolem ze

znaków D-23, D-23b albo D-23c, miniaturą znaku E-15 z numerem drogi, napisem

określającym odległość do kolejnej stacji paliwowej lub punktu ładowania

pojazdów elektrycznych oraz strzałką wskazującą kierunek.

Strzałkę skierowaną na wprost umieszcza się na tabliczce po lewej stronie; strzałkę

skierowaną skośnie w prawo umieszcza się na tabliczce po prawej stronie.

Dopuszcza się również umieszczenie na tabliczce dodatkowej informacji o stacji

paliwowej lub punkcie ładowania pojazdów elektrycznych, zlokalizowanych na

innej drodze, w mniejszej odległości niż stacja paliwowa lub punkt ładowania

pojazdów elektrycznych na drodze, na której znak D-34b jest umieszczony.

Szerokość tabliczki umieszczanej pod znakiem D-34b powinna być równa

szerokości tego znaku. Wysokość symboli i napisu na tabliczce powinna

odpowiadać wysokości napisu umieszczanego na znaku D-34b w sposób określony

w konstrukcji na rysunku 9.4.2 i w tabeli 9.4.1.”, 

– pkt 5.1.2 „Tabliczka T-1a” otrzymuje brzmienie:
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„5.1.2. Tabliczka T-1a

Tabliczkę T-1a (rys. 5.1.2.1) umieszcza się pod znakiem informacyjnym w celu

wskazania odległości do początku (końca) drogi, odcinka drogi, pasa ruchu lub

obiektu. 

Zasady umieszczania tabliczki T-1a zostały określone w opisach szczegółowych

dotyczących znaków informacyjnych, dla których przewidziane jest stosowanie tej 

tabliczki.

Rys. 5.1.2

– w pkt 5.2.1.2 „Ustalenie tras z pierwszeństwem” rysunek 5.2.1.4 otrzymuje

brzmienie:
„Rys. 5.2.1.4. Oznakowanie skrzyżowań, na których droga z pierwszeństwem zmienia kierunek:

a) wzdłuż trasy z pierwszeństwem




