
Rys. 9.4.69. Konstrukcja znaku D-42 o zmniejszonej wysokości”,

– – rysunek 9.4.70 wraz z podpisem otrzymuje brzmienie:

„
Rys. 9.4.70. Konstrukcja znaku D-43 o zmniejszonej wysokości”,

 w pkt 9.5 „Znaki kierunku i miejscowości”:

  po tabeli 9.5.9 dodaje się rysunek 9.5.58 wraz z podpisem i tekstem pod

nim w brzmieniu:

„
Rys. 9.4.69. Konstrukcja znaku D-42 o zmniejszonej wysokości”,

– – rysunek 9.4.70 wraz z podpisem otrzymuje brzmienie:

Rys. 9.4.70. Konstrukcja znaku D-43 o zmniejszonej wysokości”,

 w pkt 9.5 „Znaki kierunku i miejscowości”:

  po tabeli 9.5.9 dodaje się rysunek 9.5.58 wraz z podpisem i tekstem pod

nim w brzmieniu:

– 12 –

Ry -9  do E-11,  E-22b  i  E-22c  oraz  ich 
odmianach

Wysokość symbolu UNESCO umieszczanego na znakach od E-9 do E-11 i E-22b powinna być równa
wysokości szczegółu lub symbolu obiektu umieszczanego na poszczególnym znaku.
Wysokość symbolu UNESCO umieszczanego na znaku E-22c, w zależności od grupy wielkości znaku,
jest równa wymiarowi "d" z tabeli 9.5.9.”;

„




