
MINIMALNY SKŁAD EKIPY W MIEJSCU WYKONYWANIA PRAC PODWODNYCH

z dnia 1 czerwca 20 2 r

nr 1

IN M N KŁAD K P IEJSCU YKONY NIA AC OD OD YC
Lp. 

Podział prac podwodnych  
wg ich głębokości i stosowanego 

czynnika oddechowego 

Minimalny skład ekipy nurkowej w miejscu 
wykonywania prac podwodnych 

1 Nurkowanie szkoleniowe (w zależności od rodzaju prac lp. 2–7) 

2 Długotrwałe prace podwodne 1 1 1 - 1 1 1 

3 
Prace podwodne do głęb. 20 m – autonomiczny 1 1 1 - - - - 
Prace podwodne do głęb. 20 m – przewodowy 1 1 1 2 - - 1 

4 
Prace podwodne do głęb. 50 m – autonomiczny 1 1 1 - - - - 
Prace podwodne do głęb. 50 m – przewodowy 1 1 1 2 - 11) 1

5 

Prace podwodne na głęb. większych niż 50 m – 
autonomiczny 1 1 1 2 1 - -

Prace podwodne na głęb. większych niż 50 m – 
przewodowy 1 1 1 - 1 1 1 

6 Prace podwodne – czynnik oddechowy: 100% tlen 1 1 1 2 - - - 

7 Prace podwodne w wodach zanieczyszczonych 1 1 1 2 - - 1 
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Minimalne zabezpieczenie medyczne w zależności od rodzaju prac zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia. 
1) Jeżeli prace podwodne wykonywane są z użyciem dzwonu nurkowego.

OSOBY FUNKCYJNE  
UCZESTNICZĄCE 

W PRACACH PODWODNYCH 




