
stacjonarnego urządzenia

rejestrującego umieszczonego w dolnej części tarczy znaku D-51b są większe o 33 % w

stosunku do wymiarów szablonu stacjonarnego urządzenia rejestrującego

umieszczonego w górnej części tarczy znaku 

2) w załączniku nr 4 w części 14 „Urządzenia do kontroli ruchu drogowego” w pkt 14.6.

„Stacjonarne urządzenia rejestrujące” akapit siódmy otrzymuje brzmienie:

„Miejsce umieszczenia obudowy stacjonarnego urządzenia rejestrującego dokonującego 

pomiaru prędkości jazdy wraz ze stacjonarnym urządzeniem rejestrującym oznacza się

znakiem D-51, zgodnie z pkt 5.2.56.1. w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Na odcinku 

drogi, na którym umieszczono stacjonarne urządzenie rejestrujące, które kontroluje średnią

prędkość jazdy powinna obowiązywać stała prędkość dopuszczalna. W przypadku gdy w

przekroju poprzecznym drogi umieszczono stacjonarne urządzenie rejestrujące, które

kontroluje średnią prędkość jazdy, początek odcinka drogi objętego automatyczną kontrolą

średniej prędkości oznacza się znakiem D-51a, zgodnie z pkt 5.2.56.2. w załączniku nr 1 do




