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RZECZPOSPOLITA POLSKA
TRANSPORTOWY DOZOR TECHNICZNY
REPUBLIC OF POLAND
TRANSPORTATION TECHNICAL SUPERVISION

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA POJAZDOW DO
PRZEWOZU NIEKTORYCH TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH
Swiadectwo stwierdza, ze pojazd opisany ponizej odpowiada wymaganiom okreslonym w Umowie
europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR).
CERTIFICATE OF APPROVAL
FOR VEHICLES CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS

This certificate testifies that the vehicle specified below fulfils the conditions prescribed by the European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).

1. Swiadectwonr: |2. Producent pojazdu: |3. Nridentyfikacyjny pojazdu: |4. Nr rejestracyjny

(jezeli wystepuje):

5. Nazwa i adres przewoznika, uzytkownika lub wlasciciela:

Opis pojazdu: !

Oznaczenie(a) pojazdu, zgodnie z 9.1.1.2 ADR: 2

EX/II EX/II FL 0X AT MEMU
8. Zwalniacz: 3

[J Nie dotyczy

[0 Skuteczno$é, zgodnie z 9.2.3.1.2 ADR, jest wystarczajaca dla jednostki transportowej o masie

catkowite] wynoszacej ............. =

9. Opis cysterny (cystern) stalej / pojazdu-baterii (jezeli wystepuje):
9.1 Producent cysterny:
9.2 Numer zatwierdzenia cysterny / pojazdu-baterii:
9.3 Numer seryjny producenta cysterny /identyfikacja elementow pojazdu-baterii:
9.4 Rok produkcji:
9.5 Kod cysterny, zgodnie z 4.3.3.1 lub4.3.4.1 ADR:
9.6 Przepisy szczegolne TC i TE, zgodnie z 6.8.4 ADR (jezeli maja zastosowanie):

10. Towary niebezpieczne dopuszczone do przewozu:
Pojazd spetnia warunki wymagane do przewozu towardw niebezpiecznych przypisanych zgodnie
7 oznaczeniem (oznaczeniami) pojazdu podanym w pkt 7.
10.1 W przypadku pojazdu EX/II O towary klasy 1 tacznie z grupa zgodnosci J
lub EX/INT: 3 [l towary klasy 1 z wylaczeniem grupy zgodnosci J
10.2 W przypadku pojazdu-cysterny / pojazdu-baterii: 3
{1 mogg byé przewozone jedynie materiaty dopuszczone na podstawie kodu cysterny i przepisow
szczegdlnych podanych w pkt 9 5
lub )
['moga by¢ przewozone jedynie nastepujace materiaty (klasa, numer UN oraz - jezeli to konieczne
- grupa pakowania i prawidtowa nazwa przewozowa):

Moga by¢ przewozone jedynie materiaty, ktére nie reaguja niebezpiecznie z materiatem zbiornika,
uszczelkami, osprzetem i wykladzina (jesli wystepuje).

11. Uwagi / remarks:

12. Wazne do: Pieczec organu wystawiajacego
Miejsce, data, podpis
Zgodnie z-defini hodowych omzprzyczep T N i.O,;. odt i w Zalgczniku 7 do Jednolite] Rezolucji Dotyczqcej Konstrukeji

2
3
4
5

6

Pojazdéw (R.E.3) lubw Dyrek:ywxe 2007/46/WE.
Skreslic oznaczenia typbw, ktorym pojazd nie udpowwda

Zaznaczyc wilasciwe. Sepr e o ¥

Podaé whasciwg warto$é. Wartosé 44 t nie ogmmcza re;estmcyj cileksploatacyjne; dop usze ej masy catkowitej ' podanej w dowodzie rejestracyjnym.
Sg to materiaty przypi: do kodu cysterny p 20 W phkt 9 lub do innego kodu dop na p ie hierarchii cystern podanej pod
4.331.2b43412 2 lednieniem majgcych anie przepiséw Sinych.

Nie wymaga sig w przypadku, gdy w pkt. 10.2 podano wkaz mntermhfw dopuszaonych do; prztwnzu
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