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Rys. 5.2.51.1. Znak D-45

Znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania lub śródmiejskiej strefy płatnego

parkowania” (rys. 5.2.51.1) stosuje się w celu wskazania końca strefy płatnego

parkowania lub śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.

Na jezdniach dwukierunkowych znak D-45 umieszcza się w tym samym przekroju

co znak D-44.

Znaku D-45 nie umieszcza się na połączeniu strefy płatnego parkowania

i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.”,

– w pkt 5.2.55a „Zatoka” tekst nad rysunkiem 5.2.55a.1 otrzymuje brzmienie:

„Znak D-50 „zatoka” (rys. 5.2.55a.1) umieszcza się na drodze, w miejscu, gdzie nie

występuje pas awaryjny, w odległości do 50 m przed zatoką awaryjną.

Dopuszcza się umieszczanie dodatkowego znaku D-50 z tabliczką T-1 podającą

odległość do zatoki, w odległości od 200 do 500 m przed zatoką. W celu wskazania

dostępności telefonu alarmowego i gaśnicy przeciwpożarowej w zatoce pod

znakiem D-50 umieszcza się tabliczkę T-33 (rys. 5.2.55a.2).”,

c) w części 6 „Znaki kierunku i miejscowości”:

– w pkt 6.3.6.3 „Nazwy miejscowości na tablicy szlaku drogowego” w akapicie

drugim tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– w wierszu dolnym – nazwę przejścia granicznego, jeżeli szlak prowadzi do

granicy UE, lub nazwę miasta sąsiedniego państwa, jeżeli szlak prowadzi do

sąsiedniego państwa należącego do strefy Schengen, albo nazwę miasta

kierunkowego,”,

– pkt 6.4.2.1 „Oznakowanie jezdni głównej autostrady w obrębie węzła” i pkt

6.4.2.2 „Oznakowanie jezdni głównej drogi ekspresowej w obrębie węzła”

otrzymują brzmienie:

„6.4.2.1. Oznakowanie jezdni głównej autostrady w obrębie węzła




