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d) w części 7 „Znaki uzupełniające” pkt 7.2.14 „Tablice wskaźnikowe na autostradzie”

otrzymuje brzmienie:

„7.2.14. Tablice wskaźnikowe na autostradzie i drodze ekspresowej

Tablice wskaźnikowe F-14a (rys. 7.2.14.1), F-14b (rys. 7.2.14.2) i F-14c (rys. 

7.2.14.3) stosuje się na autostradzie w celu poinformowania kierujących o zbliżaniu

się do początku pasa wyłączania (wyjazdu z autostrady). Tablice F-14a-F-14c mają

tło barwy niebieskiej.  

Tablice wskaźnikowe F-14d (rys. 7.2.14.4), F-14e (rys. 7.2.14.5) i F-14f (rys. 

7.2.14.6) stosuje się na drodze ekspresowej w celu poinformowania kierujących o 

zbliżaniu się do początku pasa wyłączania (wyjazdu z drogi ekspresowej). Tablice

F-14d–F-14f mają tło barwy zielonej.

Tablice wskaźnikowe na autostradzie i drodze ekspresowej umieszcza się w

odległościach na nich podanych, licząc je do początku pasa wyłączania. Jeżeli

warunki lokalne, np. położone blisko siebie wyjazdy na węźle drogowym,

uniemożliwiają zastosowanie wszystkich tablic wskaźnikowych, to stosuje się tylko 

dwie tablice lub jedną tablicę. 

Rys. 7.2.14.1. Znak F-14a
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Rys. 7.2.14.2. Znak F-14b

Rys. 7.2.14.3. Znak F-14c

Rys. 7.2.14.4. Znak F-14d 
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Rys. 7.2.14.2. Znak F-14b

Rys. 7.2.14.3. Znak F-14c

Rys. 7.2.14.4. Znak F-14d 




