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Kształty i wymiary sinusoidalnych ramp najazdowych dla progów zwalniających U-16

oraz graniczne prędkości przejazdu przedstawiono na rys. 8.1.7 i w tabeli 8.1.1 oraz na

rys. 8.1.8 i w tabeli 8.1.2. 

Rys. 8.1.7. Kształt i wymiary krzywej sinusoidalnej rampy najazdowej typu A o ograniczonej prędkości
przejazdu do 20–30 km/h 

Tabela 8.1.1. Rzędne wysokościowe przekroju krzywej sinusoidalnej rampy najazdowej typu A
o ograniczonej prędkości przejazdu do 20–30 km/h

Rzędne wysokościowe przekroju krzywej sinusoidalnej rampy najazdowej typu A

x [mm] 0 170 340 510 680 850 1020 1190 1360 1530 1700 

y [mm] 0 3 11 25 41 60 79 95 109 117 120 

Rys. 8.1.8. Kształt i wymiary krzywej sinusoidalnej rampy najazdowej typu B o ograniczonej prędkości
przejazdu do 30–40 km/h 

Tabela 8.1.2. Rzędne wysokościowe przekroju krzywej sinusoidalnej rampy najazdowej typu B
o ograniczonej prędkości przejazdu do 30–40 km/h 

Rzędne wysokościowe przekroju krzywej sinusoidalnej rampy najazdowej typu B

x [mm] 0 240 480 720 960 1200 1440 1680 1920 2160 2400

y [mm] 0 3 11 25 41 60 79 95 109 117 120 

Dla prędkości dopuszczalnej 20 km/h stosuje się próg zwalniający o sinusoidalnej

rampie najazdowej typu A. 

Dla prędkości dopuszczalnej 30 km/h stosuje się próg zwalniający o sinusoidalnej

rampie najazdowej typu B lub próg zwalniający płytowy o sinusoidalnej rampie

najazdowej typu A o długości płyty L>4 m.




