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Dla prędkości dopuszczalnej 40 km/h stosuje się próg zwalniający płytowy o

sinusoidalnej rampie najazdowej typu B o długości płyty L>4 m.

Urządzenia odwadniania jezdni muszą być wykonane i utrzymane w sposób

wykluczający zbieranie się wody lub powstawanie tafli lodu przed i za progiem 

zwalniającym. W przypadku trudności w zapewnieniu takiego odwodnienia dopuszcza

się stosowanie progów o zmniejszonej szerokości, jak na rys. 8.1.6. Odwodnienie jezdni

odbywa się wtedy ciekiem przykrawężnikowym.

Progi zwalniające powinien poprzedzać znak A-11a. W strefie zamieszkania (znak

D-40) oraz w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h lub mniejszej (znak B-43)

znaku A-11a nie stosuje się. 

Jeżeli na danej ulicy lub obszarze obowiązuje ograniczenie prędkości do wartości

umożliwiającej łagodny przejazd przez próg, to przed progiem umieszcza się tylko znak 

A-11a z tabliczką T-1 określającą odległość do progu. W przypadku konieczności

ograniczenia prędkości pod znakiem B-33 dopuszcza się stosowanie tabliczki T-20.

W przypadku gdy na odcinku drogi pomiędzy skrzyżowaniami znajduje się więcej 

progów zwalniających niż jeden, stosuje się jeden znak A-11a wraz z tabliczką T-2

przed pierwszym progiem. Pod znakiem B-33 dopuszcza się stosowanie tabliczki T-20

z odległością równą odległości wskazanej na tabliczce T-2.

Przykłady oznakowania pionowego progu zwalniającego przedstawiono na rys. 8.1.10.

Oznakowanie pionowe nie zwalnia z wymogu odpowiedniego oznakowania poziomego

każdego progu znajdującego się na danym terenie.

Rys. 8.1.9. Przykłady progów zwalniających wyspowych:

a)
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b)

c)

Rys. 8.1.10. Oznakowanie pionowe progu zwalniającego:
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Rys. 8.1.10. Oznakowanie pionowe progu zwalniającego:




