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„5.1.2. Tabliczka T-1a

Tabliczkę T-1a (rys. 5.1.2.1) umieszcza się pod znakiem informacyjnym w celu

wskazania odległości do początku (końca) drogi, odcinka drogi, pasa ruchu lub

obiektu. 

Zasady umieszczania tabliczki T-1a zostały określone w opisach szczegółowych

dotyczących znaków informacyjnych, dla których przewidziane jest stosowanie tej 

tabliczki.

Rys. 5.1.2.1. Tabliczka T-1a”, 

– w pkt 5.2.1.2 „Ustalenie tras z pierwszeństwem” rysunek 5.2.1.4 otrzymuje

brzmienie:
„Rys. 5.2.1.4. Oznakowanie skrzyżowań, na których droga z pierwszeństwem zmienia kierunek:

a) wzdłuż trasy z pierwszeństwem
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b) na samodzielnym skrzyżowaniu na obszarze zabudowanym”,

– w pkt 5.2.6.1 „Zasady ogólne” akapit dziewiąty otrzymuje brzmienie:

„Tabliczka T-27 (rys. 5.2.6.5) ma kształt kwadratu o boku długości 450 mm.

Tabliczki te można stosować w celu dodatkowego poinformowania i ostrzeżenia

kierujących pojazdami o tym, że z przejścia w znacznym stopniu korzystają dzieci. 

Znaki D-6 lub D-6b z tabliczkami T-27 umieszcza się przy przejściach w

bezpośrednim sąsiedztwie wyjść z obiektów, do których uczęszczają dzieci w

wieku od 7 do 15 lat. Tabliczka T-27 nie może występować samodzielnie bez

znaku D-6 lub D-6b. Dopuszcza się wykonanie lica tabliczki T-27 z folii

odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej. W miejscach

szczególnie niebezpiecznych dopuszcza się wykonanie lica tabliczki T-27 wraz z

licem znaku D-6 lub D-6b na tle folii odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej

(lub pomarańczowej – w czasowej organizacji ruchu). Lico tabliczki T-27

wykonane z folii odblaskowo-fluorescencyjnej nie może być umieszczone na tle

folii odblaskowo-fluorescencyjnej.”,

– pkt 5.2.18 „Parking” otrzymuje brzmienie:

„5.2.18. Parking




